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	大邑县第二人民医院关于“胃肠镜清洗消毒系统”
采购项目

	询价通知书

	    大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“胃肠镜清洗消毒系统”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

	一、项目编号：20250411

	二、项目名称：胃肠镜清洗消毒系统

	三、预算金额（最高限价）：4.9万元。

	4、 采购内容：大邑县第二人民医院拟采用询价比选采购该项目，内容即为采购项（胃肠镜清洗消毒系统）。
胃肠镜清洗消毒系统：预算控制价为4.9万元，需求1套。要求参数如附件。

	五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

	    1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

	    2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

	六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

	    1、企业信用报告；

	    2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

	    3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；

	    4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。
    上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

	七、报名时间及地点：

	    报名时间：2025年4月 11日至 2025年4月17日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

	    报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

	八、递交响应文件截止时间：2025年 4月17日下午17:00（北京时间）。

	九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

	十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

	十一、联系人及联系电话：

	    采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

	    联 系 人：钱老师

	    联系电话：028-69335120

	    地    址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号
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附件：
胃肠镜清洗消毒系统
参数：
1、 材质要求：槽体及背板：采用优质改性PMMA+ABS材料，金属模具一次吸塑成型、表面光洁、强度高、细菌吸附性差、易修复、有弹性、安全性高。板材原材料厚度≥5MM，台面厚度≥90MM。提供实物测量照片佐证。
★2、照明要求：为保证清洗质量要求，需具备清洗工作站顶灯220V±10V、3W±1W、主要照射工作站的工作台面。腰灯12V±1V、3W±1W、主要照射清洗槽内。提供省级或以上医疗器械检测中心检验报告佐证。
★3、柜体支架：采用6系医用高强度铝合金型材，标准件通过可拆卸式连接件连接；无需焊接。避免不锈钢支架焊接因焊接点生锈容易造成安全隐患及藏污纳垢容易滋生细菌，不符合院感要求。可拆卸式连接件连接能适应不同的安装环境，后期维护、更换简单易行，避免现场大施工（切割、焊接）对现场环境造成破坏。材料厚度≥2MM。提供铝合金标准支架照片、检测报告和材料厚度测量照片佐证。
★4、柜门板、侧挡板、后挡板及饰板：医用PVC全包覆的柜体及门板。柜体、门板无金属边框、门把手外露。防止消毒液侵蚀导致柜门板坍塌、变形、生锈。提供实物照片佐证。
5、高压水、气枪：优质SU304不锈钢一次性压铸成型，无接缝，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染；枪头和枪体连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生；出水按钮为把手式设计，非按钮式设计，降低长时间按压造成的劳累感，降低劳动强度。
6、水处理器:水处理器内置过滤膜，3根滤芯串联设计。提供实物照片佐证。
7、中心气体处理器：两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。
8、医用静音无油空压机：供气压力：≤0.75MPa，供气量：≥60L/min，储气量：≥30L，电压：220V，工作噪音：≤50dbA,输出功率：≥750W。
9、中心电源控制系统：要求专业电源板集成化设计的电源控制系统，可同时为≥8套灌流系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。输出电压：12V输入电压：AC220V±10%。
10、胃肠镜清洗消毒系统需要包括且不限于以下部件、配件：
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	冲洗槽配置
	个
	1

	2
	洗涤槽配置
	个
	1

	3
	漂洗槽配置
	套
	1

	4
	终末漂洗槽配置
	套
	1

	5
	干燥台配置
	个
	1

	6
	中心电源
	套
	1

	7
	专用空压机
	个
	1

	8
	高压供水器
	个
	1

	9
	中心气体处理器
	台
	1
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