	大邑县第二人民医院
关于“供氧装置”采购项目
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	大邑县第二人民医院关于“供氧装置”采购项目

	询价通知书

	    大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“供氧装置”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

	一、项目编号：20231031

	二、项目名称：供氧装置

	三、预算金额（最高限价）：3.354万元。

	4、 采购内容：大邑县第二人民医院拟采用询价比选采购该项目，内容即为采购项（供氧装置），需采购43套。
要求：
1、中心供氧系统：包含氧源部份、控制部分、减压装置、氧气稳压稳流装置、氧气输送管道及氧气终端等。入病房前的管道根据病房大小及供氧床位而具体设计，每个床位的供氧管路均从每个病房的墙角下来横至床头。
2、系统管路及接头材料参数：横管路Ф12×1mm，无氧紫铜管。支管路Ф8×1mm，无氧紫铜管。包含三通及接头。输出压力 ：0.3- 0.5Mpa
3、床单元配置：病房设备带为铝合金设备带，医院可随时按照病房需求变换功能和位置。各种终端应有防插错装置。病房设备带铝合金采用静电喷塑处理。
4、设备带病房床位配置氧气终端、电源插座、内嵌式日光灯、夜光开关、氧气阀门。
5、其他备置要求：电源线≧300m、PVC管≧100m、PVC槽板≧53m。（长度为最低要求，根据实际情况）

	五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

	    1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

	    2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

	六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

	    1、企业信用报告；

	    2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

	    3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；

	    4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。
    上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

	七、报名时间及地点：

	    报名时间：2023年11月1日至 2023年11 月7 日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

	    报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

	[bookmark: _GoBack]八、递交响应文件截止时间：2023年 11 月7 日下午17:00（北京时间）。

	九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

	十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

	十一、联系人及联系电话：

	    采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

	    联 系 人：钱老师

	    联系电话：028-69335120

	    地    址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号

	

	







































	大邑县第二人民医院

	

	关于“供氧装置”项目

	
报价函 

		序号
	名称
	规格型号
及特征
	单位
	数量（预估）
	单价
	总价

	1
	紫铜管
（副管道）
	1.规格型号：φ10×1
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.焊接方式：氧焊
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	米
	86
	
	

	2
	紫铜管
（支管道）
	1.规格型号：φ8×1
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.焊接方式：氧焊
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	米
	173
	
	

	3
	设备带
	1.尺寸：200×55mm
2.铝合金材质，强电、弱电、医用气体管道三腔分离
3.病房通长布置
	米
	89
	
	

	4
	氧气终端
	1.制式：国标
2.多密封并自带维修阀、具有防错插功能
	只
	43
	
	

	5
	电源插座
	1.规格型号：2+3孔
2.符合国际标准
	只
	43
	
	

	6
	灯开关
	1.规格型号：大板
2.符合国际标准
	只
	43
	
	

	7
	一体化灯带
	1.规格型号：4W
2.LED型灯管
3.符合国际标准
	支
	43
	
	

	8
	红色插座
电源线
	1.规格型号：2.5mm2
2.铜芯线
3.设备带内的电源线
	米
	105
	
	

	9
	蓝色插座
电源线
	1.规格型号：2.5mm2
2.铜芯线
3.设备带内的电源线
	米
	105
	
	

	10
	双色插座
电源线
	1.规格型号：2.5mm2
2.铜芯线
3.设备带内的电源线
	米
	105
	
	

	11
	线槽
	
	米
	53
	
	


注：另有耗材报价可表格下方自行添加。
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